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TOP SILAGE
Die Note „TOP SILAGE“ wird den Hybriden 
mit der höchsten Qualität an Silagemasse 
verliehen. Hervorzuheben ist die hohe Bal-
laststoffverdaulichkeit (in Form der neutral 
detergenten Ballaststoffe – NDF). Die Hy-
bride weisen ausgezeichnete Ertrags- und 
Nährindikatoren auf. 

Die Note „TOP SILAGE“ haben die Hybride 
erhalten, die mindestens 3 Jahre geprüft 
wurden. Alle Untersuchungen fanden hier-
bei an lebenden Tieren statt. Die Prüfung 
der Hybride und die Beurteilung der Ergeb-
nisse wurde durch ein unabhängiges Labor 
und unabhängige Fachleute durchgeführt.

Was bringt uns der Anbau 
von Hybriden mit der Note 
TOP SILAGE

 Erhöhung der Aufnahme an Trocken-
substanz (bei der Erhöhung der NDF-Ver-
daulichkeit um 1 % kommt es zur Erhö-
hung des Empfangs der Trockensubstanz 
um 0,18 kg).

 Erhöhung der Milchproduktion (bei der 
Erhöhung der NDF-Verdaulichkeit um 1 % 
kommt es durch einen höheren Empfang 
der Trockensubstanz zur Erhöhung der 
Milchproduktion um 0,26 kg FCM).

 Qualitätverbesserung der Milch.

 Verbesserung des Gesundheitszu-
standes der Rinder.

 Reduzierung der Kosten für Milchpro-
duktion.

CEGUT
 

FAO 
260   

CENTA
 

FAO 
300  

ZE SLOVAKIA
 

FAO 
350  

RODONIA
 

FAO 
360  

NEU:



220
FAO 
220   

Hybridtyp: Dreiweghybride – Tc
Korntyp: Hartmais–Mischtyp

Eigenschaften:
• sehr frühe Hybride geeignet für den 

Silageanbau in Kartoffel-, Getreide- 
und Rübenanbaugebieten

• ausgezeichnete Jugendentwick-
lung

• hohe und blattreiche Pflanze mit 
großem Kolben

• ausgezeichneter Gesundheitszu-
stand während der ganzen Vege-
tation

• hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Krankheiten

• sehr gute Verdaulichkeit der 
Silagemasse

Vorteile:
• sehr hoher Gesamttrocken- und 

Grünmasseertrag
• sehr hoher Kolbentrockenmas-

seertrag
• hervorragender Kornanteil in der 

gesamten Silagemasse
• geeignet für die Biogasherstellung 

Produktion des Methangases
• 377,1 l/kg der Trockenmasse

CELUKA

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Silomais 85–95 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,0 7,0 8,8

240–260 cm

Ernährungsparameter CELUKA
Stärke % 35,71
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 58,20

Verdauliche organische Masse % 68,99
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,45

PYROXENIA

CELUKA

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,6 8,4 8,8

130
FAO 
130  

Hybridtyp: Dreiweghybride – Tc
Korntyp: Mischtyp

Eigenschaften:
• extrem frühe Hybride geeignet für 

Silageanbau in höheren Lagen
• gute Anpassung an eine höhere 

Bestandesdichte
• aufgrund der extremen Frühreife 

als Zwischenfrucht in wärmeren 
Regionen geeignet

• schneller Zuwachs der Kolben-
trockensubstanz während der 
Reifung

Vorteile:
• extreme Frühreife, schnelle 

Jugendentwicklung
• sehr guter Gesundheitszustand 

der Pflanze
• hoher Kolbenanteil in der Trocken-

masse
• sehr hoher Stärkegehalt im Korn
• ausgezeichnete Verdaulichkeit

PYROXENIA

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais, CCM und LKS           100 000
Silomais 120–130 000

200–220 cm

Ernährungsparameter PYROXENIA
Stärke % 36,39
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 60,15

Verdauliche organische Masse % 69,21
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,46
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CEFOX

CESTER 230

230
FAO 
230  

Hybridtyp: Dreiweghybride – Tc
Korntyp: Mischtyp–Zahnmais

Eigenschaften:
• frühe Hybride geeignet für den 

Silageanbau in Kartoffel-, Getrei-
de- und im kühlen Rübenanbau-
gebieten

• mittelhohe und blattreiche Pflan-
zen

• sehr gute Jugendentwicklung
• sehr guter Gesundheitszustand

Vorteile:
• sehr hoher Grün- und Trocken-

masseertrag
• sehr hoher Kolbentrockenmasse-

ertrag (in den staatlichen Sorten-
versuchen erreichte die Hybride in 
der Slowakei 9,88 t/ha, d. i. 108 % 
pro durchschnittliche Kontrollen)

• sehr hoher Energieertrag aus der 
Fläche

• geeignet für die Biogasherstellung
• gute Anpassungsfähigkeit bei 

ungünstigen Anbaubedingungen

Produktion des Methangases
• 375,4 l/kg der Trockenmasse

CEFOX

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Silomais 85–90 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,0 9,0 8,5

250–270 cm
trocken-
tolerante
Hybride

Ernährungsparameter CEFOX
Stärke % 35,60
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 57,75

Verdauliche organische Masse % 68,41
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,44

230
FAO 
230 

Hybridtyp: modifizierte 
Dreiweghybride – MTc
Korntyp: Mischtyp

Eigenschaften:
• frühe Hybride geeignet für Silage-

anbau im Kartoffel-, Getreide- und 
im kühlen Rübenanbaugebiet

• sehr guter Gesundheitszustand

Vorteile:
• hoher Silagemasseertrag
• hochwertige Silagemasse, aus-

gezeichnete Verdaulichkeit der 
Silagemasse

• mittel-hoher Stärkegehalt 
• sehr gute Jugendentwicklung
• hohe Anpassungsfähigkeit an 

ungünstige Anbaubedingungen
• sie kann erfolgreich in höheren 

Lagen angebaut werden

CESTER 230

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Silomais 85–90 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,8 8,5 7,2

230–250 cm
trocken-
tolerante
Hybride

Ernährungsparameter CESTER 230
Stärke % 31,82
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 58,79

Verdauliche organische Masse % 69,21
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,44
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CEBIR 

CELONG

250
FAO 
250   

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Mischtyp–Zahnmais

Eigenschaften:
• frühe Hybride geeignet für den 

Kornanbau in ganzen Rübenan-
baugebieten und für den Silage-
anbau in Rüben-, Getreide und in 
besseren Kartoffelanbaugebieten

• gute Jugendentwicklung
• sehr guter Gesundheitszustand
• hohe, blattreiche Plfanze
• relativ gute Resistenz gegen Dürre

Vorteile:
• hoher Gesamtmasseertrag aus 

der Flächeneinheit
• sehr hoher Kornertrag (in den 

Staatlichen Sortenversuchen 
erreichte die Hybride 11,20 t, d. i. 
104 % pro durchschnittliche Kon-
trollen)

• gute Stängelfestigkeit
• schnelle Freisetzung von Wasser 

aus dem Korn
• sehr hoher Energieertrag pro 

Hektar

CELONG

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 80 000
Silomais 85–90 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

7,3 8,1 9,0

250–270 cm

Ernährungsparameter CELONG
Stärke % 36,50
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 57,27

Verdauliche organische Masse % 68,20
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,43

240
FAO 
240  

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Mischtyp

Eigenschaften:
• frühe Hybride geeignet für den 

Silageanbau in besseren Kartof-
fel-, Getreide- und Rüben anbau-
gebieten 

• gewaltige und blattreiche Pflanze 
mit festem Stängel

• hoher Silomasseertrag pro Hektar
• sehr guter Gesundheitszustand 

während der Vegetation

Vorteile:
• hoher Gesamtmasseertrag pro 

Hektar
• hoher Stärkegehalt
• hoher Energieertrag, geeignet für 

die Biogasherstellung
• hohe Qualität der Silomasse
• ausgezeichnete Verdaulichkeit der 

Ballaststoffe
• hoher Trockenkolbenanteil in der 

Silagemasse

 Produktion des Methangases
• 376,2 l/kg der Trockenmasse

CEBIR

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Silomais 85–90 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,5 8,2 8,0

260–270 cm

Ernährungsparameter CEBIR
Stärke % 35,94
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 58,29

Verdauliche organische Masse % 69,11
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,50
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250
FAO 
250  

Hybridtyp: Doppelhybride – Dc
Korntyp: Mischtyp–Zahnmais

Eigenschaften:
• frühe Hybride geeignet für Sila-

geanbau in warmen Kartoffel-, in 
ganzen Getreide- und Rübenan-
baugebieten

• guter Gesundheitszustand
• sehr gute Jugendentwicklung und 

schneller Zuwachs der Gesamt-
masse

 Vorteile:
• hohe Grün- und Trockenmasseer-

träge
• hochwertige Silagemasse
• ausgezeichnete Verdaulichkeit der 

Ballaststoffe
• gute Anpassungsfähigkeit und 

breiter Einsatz in kälteren Gebie-
ten möglich

• hohe Anpassung bei ungünstige-
ren Anbaubedingungen

• außerordentliche Energie konzen-
tration

Produktion des Methangases
• 361,4 l/kg der Trockenmasse

CELIO 250

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Silomais 85–90 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

7,9 8,1 8,0

240–260 cm

Ernährungsparameter CELIO 250
Stärke % 32,49
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 58,90

Verdauliche organische Masse % 68,73
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,33

CESONE

CELIO 250

250
FAO 
250   

Hybridtyp: Einweghybride  – Sc
Korntyp: Hartmais–Mischtyp

Eigenschaften:
• frühe Hybride geeignet für Korn-

anbau in ganzen Rübenanbau-
gebieten und Silageanbau in 
warmen Kartoffel-, Getreide- und 
kühlen Rübenanbaugebieten

• sehr gute Jugendentwicklung
• sehr guter Gesundheitszustand
• hohe Pflanze mit breiten Blättern
• sehr hohe Dürreresistenz

Vorteile:
• sehr hohes Ertragspotenzial für 

Korn und Silage
• sehr hohe Resistenz gegen Lager
• hochwertige Silagemasse
• hoher Kolbenanteil in der Silage-

masse
• Nutzung der Körner für Mahl-

zwecke
• hoher Kornertrag – in den staat-

lichen Sortenversuchen erreichte 
die Hybride 11 t/ha, d. i. 102 % 
pro durchschnittliche Kontrollen

Produktion des Methangases
• 370,0 l/kg der Trockenmasse

CESONE

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 80 000
Silomais 85–90 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,4 9,0 9,0

250–270 cm
trocken-
tolerante
Hybride

Ernährungsparameter CESONE
Stärke % 35,75
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 57,16

Verdauliche organische Masse % 69,45
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,50
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NEU

CEGUT

CEFIN

260
FAO 
260    

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Mischtyp–Zahnmais

Eigenschaften:
• mittelfrühe Hybride für Silagean-

bau in allen Anbauregionen und 
für Kornanbau in Rübenanbaure-
gionen

• hohe und blattreiche Pflanze
• sehr gute Jugendentwicklung
• fester Stängel
• sehr guter Gesundheitszustand 

während der Vegetation

Vorteile:
• sehr hoher Gesamttrockenmas-

seertrag
• sehr hoher Korngehalt für gute 

Qulität der Silagemasse
• sehr hohe Energiesilage
• überdurchschnittlicher Korner-

trag, gute Einkörnung im großen 
Kolben

• Ertragsstabilität über Jahre,
• gute Toleranz gegenüber Trocken-

heit- und Stressbedingungen

Produktion des Methangases
• 371,2 l/kg der Trockenmasse

CEGUT

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 80 000
Silomais 80–85 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,1 8,7 8,8

260–280 cm
trocken-
tolerante
Hybride

Ernährungsparameter CEGUT
Stärke % 36,22
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 58,20

Verdauliche organische Masse % 69,32
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,41

290
FAO 
290 

Hybridtyp: Dreiweghybride – Tc
Korntyp: Mischtyp–Zahnmais

Eigenschaften:
• mittelfrühe Hybride für Silage in 

Rüben- und Maisanbaugebieten
• sehr schnelle Jugendentwicklung
• sehr guter Gesundheitszustand

Vorteile:
• Hybride für intensive Silage mit 

hohem Ertrag der Gesamt trocken-
masse

• hoher Kolbentrockenmasseertrag 
• hohe Qualität der Silagemasse, 

ausgezeichnete Verdaulichkeit der 
Ballaststoffe

• fester Stängel
• ausgezeichneter Kolbenanteil in 

der Gesamttrockenmasse
• ausgezeichnete Anpassungs fähig-

keit bei ungünstigeren Bedingun-
gen

CEFIN

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Silomais 80–85 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

7,1 8,2 9,0

250–270 cm

Ernährungsparameter CEFIN
Stärke % 34,80
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 55,40

Verdauliche organische Masse % 67,42
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,42
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CENTA

CENZUS

300
FAO 
300  

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Zahnmais

Eigenschaften:
• eine mittelfrühe Hybride, die zum 

Anbau für Maissilage-Bereitung 
im ganzen Rübenproduktion-Ge-
biet und im kälteren Maisproduk-
tion-Gebiet vorgesehen ist

• sehr schnelle Jugendentwicklung
• fester Stiel, sehr gute Standfestig-

keit, guter Gesundheitstand wäh-
rend der Vegetation, hohe Rostbe-
ständigkeit 

Vorteile:
• hoher Ertrag an Gesamttrocken-

masse – in Registrierungsversu-
chen in der Slowakei 102,1 % 
zum Kontrollen-Durchschnitt

• hoch-überdurchschnittlicher 
Ertrag an Grünmasse – in Regist-
rierungsversuchen in der Slowakei 
107,6 % zum Kontrollen-Durch-
schnitt

• großes Kolben, überdurchschnitt-
licher Ertrag an Kolben-Trocken-
masse

• hoher Ertrag an Energie vom 
Hektar

CENTA

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Silomais 80–85 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,5 8,0 8,6

260–280 cm

Ernährungsparameter CENTA
Stärke % 33,22
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 57,22

Verdauliche organische Masse % 68,20
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,43

NEU

300
FAO 
300   

Hybridtyp: Dreiweghybride – Tc
Korntyp: Mischtyp–Zahnmais

Eigenschaften:
• mittelfrühe Universalhybride geeig-

net für den Korn- und Silage anbau 
in Rüben anbau gebieten

• sehr gute Jugendentwicklung
• sehr guter Gesundheitszustand

Vorteile:
• mittelhoher Ertrag der Grün masse
• hohe Kornerträge 
• fester Stängel
• ausgezeichnet zum Anbau von 

CCM und LKS
• sehr hoher Trockenkolbenanteil in 

der Silagemasse
• hoher Stärkeertrag
• gute Anpassungsfähigkeit bei 

ungünstigen Bedingungen

CENZUS

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 75–80 000
Silomais 80–85 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

7,3 8,4 8,7

240–260 cm

Ernährungsparameter CENZUS
Stärke % 34,21
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 55,18

Verdauliche organische Masse % 68,12
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,42

8



CEPLAN

CEJIH

300
FAO 
300   

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Mischtyp–Zahnmais

Eigenschaften:
• mittelfrühe Universalhybride für 

den Korn- und Silageanbau in 
Rübenanbaugebieten

• sehr guter Gesundheitszustand 

Vorteile:
• hoher Ertrag der Grünmasse und 

Trockenmasse
• hoher Korntrockenmasseertrag
• gute Verdaulichkeit der Silage-

masse
• fester Halm
• geeignet für die Biogasher stellung
• sehr hoher Kolbenanteil in der 

Silagemasse

Produktion des Methangases
• 363,4 l/kg der Trockenmasse

CEPLAN

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 75–80 000
Silomais 80–85 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,0 6,3 9,0

250–270 cm

Ernährungsparameter CEPLAN
Stärke % 34,40
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 57,65

Verdauliche organische Masse % 67,69
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,41

320
FAO 
320 

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Zahnmais

Eigenschaften:
• mittelfrühe bis mittelspäte Hybri-

de für Körnernutzung in warmen 
Rüben- und in ganzen Maisanbau-
gebieten

• mittel-gute Jugendentwicklung
• fester Stängel, sehr gute Resis-

tenz gegen Lager
• schnelle Freisetzung von Wasser 

während der Reifung

Vorteile:
• sehr hoher Kornertrag - in den 

staatlichen Sortenversuchen 
erreichte die Hybride 9,9 t/ha, 
d. i. 101 % pro durchschnittliche 
Kontrollen

• sehr guter Gesundheitszustand 
während der ganzen Vegetation

• hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Krankheiten und Schädlinge

• niedrige Erntefeuchtigkeit
• sehr hoher Stärkegehalt im Korn 

CEJIH

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 70–75 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,4 8,2 9,0

250–260 cm

Ernährungsparameter CEJIH
Stärke % 37,29
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 53,25

Verdauliche organische Masse % 66,75
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,41
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ZE ZELSTAR

ZE SLOVAKIA

trocken-
tolerante
Hybride

330
FAO 
330   

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Zahnmais

Eigenschaften:
• mittelspäte top Hybride für Kör-

nernutzung in Maisanbau gebieten 
und Silagenutzung in warmen 
Rüben- und allen Maisanbauge-
bieten 

• schnelle Jugendentwicklung 
• exzellenter Gesundheitszustand
• hohe und blattreiche Pflanzen

Vorteile:
• hoher Korn- und Grünmasse ertrag 

bei niedriger Saatstärke
• erbringt tolle Spitzenernten
• gute Einkörnung im großen Kol-

ben
• stämmige und zylindrische Kolben 

mit hohen Körnerreihen
• hervorragende Standfestigkeit 

und Dürreresistenz
• hoher Stärkegehalt im Korn

Produktion des Methangases
• 371,1 l/kg der Trockenmasse

ZE ZELSTAR

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 65 000
Silomais 72 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

8,2 9,0 9,0

290 cm

Ernährungsparameter ZE ZELSTAR
Stärke % 34,16
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 57,10

Verdauliche organische Masse % 67,96
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,41

350
FAO 
350   

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Zahnmais

Eigenschaften:
• mittelspäte Hybride geeignet für 

den Korn- und Silageanbau in 
allen Maisanbaugebiet

• mittel-hohe bis hohe Pflanze 
hoher Kornertrag

• gute Einkörnung, große Kolben
• reagiert sehr gut auf die Anbauin-

tensität
• sehr gute Dürretoleranz

Vorteile:
• regelmäßige hohe Korn- und Sila-

geerträge
• sehr gute Erntefeuchtigkeit
• sehr gute Anpassungsfähigkeit an 

Stressbedingungen
• hoher Stärkegehalt im Korn

ZE SLOVAKIA

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 75 000
Silomais 80 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

7,5 8,0 9,0

250–260 cm

Ernährungsparameter ZE SLOVAKIA
Stärke % 35,20
Verdauliche Rohfaser  
in der ganzen Pflanze % 53,11

Verdauliche organische Masse % 66,90
Nettoenergie Laktation ME/kg 6,36
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RODONIA

ZE ELMO

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 75–80 000
Silomais 80–85 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

7,6 8,5 8,9

270 cm
trocken-
tolerante
Hybride

380
FAO 
380  

Hybridtyp: Einweghybride – Sc
Korntyp: Zahnmais

Eigenschaften:
• mittelspäte Hybride geeignet für 

den Korn anbau in Mais anbau-
regionen

• Stay green Typ
• hervorragende Einkörnung bis zur 

Spitze
• guter Gesundheitszustand

Vorteile:
• sehr hohes Kornertragspotenzial
• sie reagiert sehr gut auf die Nähr-

stoffe
• sehr ertragsstabil unter allen Wit-

terungsbedingungen
• gut entwickelte und große Kolben
• niedrige Saatstärke ist empfohlen

Optimale Bewuchsdichte:
• 60–65 000 Pflanzen/ha bei Kör-

nermais

ZE ELMO

Optimale Bewuchsdichte (Pflanzen/ha)

Körnermais 60–65 000

Einstufung der Standfestigkeit (1–9)

gegen Kalte gegen Dürre gegen Lager

7,3 8,2 9,0

240–250 cm

360
FAO 
300   

Hybridtyp: Dreiweghybride – Tc
Korntyp: Mischtyp–Zahnmais

Eigenschaften:
• Mais zum Anbau für Maissila-

ge-Bereitung im Rübenprodukti-
on- und Maisproduktion-Gebiet 
geeignet

• höher Kolbenanteil, Nutzung zur 
Körnergewinnung auch möglich

• Plastizität zur Silage-Bereitung 
auch in trockeneren Bedingungen

• Stabilität des Ertrags der Sila-
ge-Trockenmasse

• sehr gute Jugendentwicklung
• guter Gesundheitszustand

Vorteile:
• hohes Ertragspotenzial für Korn 

und Silage
• höhere Verdaulichkeit der Silage-

masse,
• gute Toleranz gegenüber Trocken-

heit- und Stressbedingungen

RODONIA
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Riess Franz
Langwiedmoos 2, 5231 Schalchen
Österreich
Telefon: + 43 7742 30 29
Fax: + 43 7742 30 295
E-Mail: franz@f-riess.at

OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
Tschechische Republik
Telefon: +420 518 395 210
E-Mail: info@oseva.de
www.oseva.de

Hybride FAO Nutzungsrichtung Hybridtyp Korntyp Optimale Bewuchsdichte 
(tausend Pflanzen/ha)

Pflanzenhöhe 
(cm)

Widerstands-
fähigkeit 
gegen Lager

Kälte-
toleranz

Dürre-
toleranz

Jugendsauf-
wuchs

Reifenart 
der 
Pflanze-Korn –Silage

PYROXENIA 130 Tc M 100 120–130 200–220                 SR

CELUKA 220  Tc HM 85–90 240–260                 GR

CEFOX 230  Tc ZM 85–90 250–270                 SR

CESTER 230 230 MTc M 85–90 230–250                 GR

CEBIR 240  Sc M 85–90 260–270                 GR

CELONG 250  Sc ZM 80 85–90 250–270                 GR

CESONE 250   Sc HM 80 85–90 250–270                 GR

CELIO 250 250  Dc ZM 85–90 240–260                 GR

CEGUT NEU 260   Sc ZM 80 80–85 260–280                 GR

CEFIN 290 Tc ZM 80–85 250–270                 SG

CENTA NEU 300  Sc Z 80–85 240–260                 GR

CENZUS 300  Tc ZM 75–80 80–85 240–260                 GR

CEPLAN 300   Sc ZM 75–80 80–85 250–270                 GR

CEJIH 320  Sc Z 70–75 250–260                 SR

ZE ZELSTAR 330   Sc ZM 65 72 290                 SG

ZE SLOVAKIA NEU 350  Sc Z 75 80 250–260                 GR

RODONIA NEU 360  Tc ZM 85–95 80–85 270                 GR

ZE ELMO 380 Sc ZM 60–65 260–270                 SG

Korntyp: Z – Zahnmais, ZM – Zahnmais bis Mischtyp, M – Mischtyp, HM – Hartmais bis Mischtyp, H – Hartmais
Reifenart der Pflanze: SG – stay green, GR – gleichmäßig reifend, SR – schnell reifend


